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« Az autd-gyerekiilés tervezése, ellenérzése és engedélyezése a gyermekbiztonsagi berendezések eurdpai szabva-
8 Vizsgalat és engedélyezés az nyanak (ECE R 44/04) kdvetelményei szerint tortént. A (korben elhelyezett) E jelzés és az engedélyezési szam a
BRITAXR “_’.IER ECE* R 44/04 szerint narancssarga engedélyezési cimkén (az auto-gyerekiilésen lévé cimkén) talalhato.
auto-gyerekiilés * Az engedély érvényét veszti, ha On valtoztatasokat hajt végre az autd-gyerekiilésen.
Csoport Testsuly + ADUALFIX auté-gyerekiilést csak a gyermek jarmiiben torténd régzitésére szabad hasznaini. Soha nem szabad
otthoni tlésként vagy jatékszerként hasznaini.
* Az engedély nélkiili médositasok miatt sériilésveszély all fenn! Az engedély nélkili miiszaki médositasok csok-
DUALFIX 0+ &1 0-18 kg kenthetik vagy teljes mértékben megsziintethetik az iilés altal nyditott védelmet. NE végezzen semmilyen miiszaki
madositast a gyerekilésen.
*ECE = Gyermekbiztonségi berendezések europai szabvénya « Csak a hasznalati utasitdsban ismertetett médon hasznalja a gyerekiilést.

EASY ACCESS FUNKCIO

A DUALFIX 360°-o0s Uléselforgatas megkonnyiti a gyerek belltetését vagy az tlésbél vald
kivételét (Easy Access funkcid).

HASZNALAT A JARMUBEN

gyermeknek megfeleld csoportban hasznaljuk.

A DUALFIX sziirke biztonsagi gombjat 20) kell lenyomni a 0+ és az 1. csoport kdz6tti atval-
taskor. A szlirke biztonsagi gomb 20) akadalyozza meg, hogy a gyerekiilést véletlenil ne a

Hatrafelé néz6 helyzetben torténé
hasznalat:
0+ csoport (0-13 kg)
1.Fogja meg az allitogombot (10), és allitsa
a gyerekiilést a legjobban megdontott
helyzetbe.
2.Nyomja meg a szlirke forgégombot23)
és forditsa el az Ulést 90°-os szdgben az
Easy Access lizemmodba

VIGYAZAT! Minden utazas elétt:
lgyeljen arra, hogy a gyerekiilés forgérésze
teljes egészében bekapcsolddjon, hogy a
gyerekiilés rogzitett helyzetben legyen.

1. csoport (9-18 kg)

a gyerekiilést fliggbleges helyzetbe.
2. Nyomja meg a szlirke forgégombot

az Easy Access modba

egészében bekapcsolddjon, probalja meg
mindkét irAnyban korbeforgatni az Ulést.

El6re néz6 helyzetben torténd hasznalat:

1. Fogja meg az allitdgombot (10), és allitsa

23), és forditsa el az lilést 90°-0s sz6gben

/\ VIGYAZAT! Minden utazas elétt: tigyel-
jen arra, hogy a gyerekdilés forgorésze teljes

1. Csoport (9-18 kg) /
1. Fogja meg az allitogombot, 10) és a sziir-
ke biztonsagi gombot lenyomva allitsa 20) a
gyerekdlést fligg6leges helyzetbe.
2.Nyomja meg a szlirke forgégombot
23), és forditsa el az llést 90°-0s sz6gben
az Easy Access Uizemmddba

VIGYAZAT! Minden utazas elétt:
lgyeljen arra, hogy a gyerekiilés forgérésze
teljes egészében bekapcsolddjon, probalja
meg mindkét iranyban kérbeforgatni az

hasznalatara vonatkozé utasitasokat.

Az iilés minden ISOFIX rogzité rendszerrel ellatott jarmiiben hasznalhato. Kérjiik, olvassa el

a 0-18 kg-os sulykategoriaba tartozé auté-gyerekiilésekhez rendelkeznek engedéllyel.
Az ISOFIX rendszerrel és a tartélabbal torténd rogzités altalanos engedélyezésen alapszik.

Az iilés csak azokban a jarmiivekben hasznalhato, amelyek szerepelnek a mellékelt jarmiiti-

pus-listaban. A tipuslista folyamatosan frissiil. Legfrissebb valtozata a www.britax.eu /
www.roemer.eu cimen érheto el.
Az auté-gyerekiilés a kovetkezoképpen hasznalhato:

Menetiranyban Igen
Menetirannyal ellentétesen Igen
2-pontos vagy 3-pontos biztonsagi dvvel Nem
Az alabbi tulajdonsagokkal rendelkezé iléseken:

ISOFIX csatlakozési pontok (az iilésfeliilet és a hattamasz kézétt) | '98"?

(Kérjiik, tartsa be az On

érvényes eld|

1) Menetiranyban 9-18 kg / Menetirannyal ellentétesen 0-18 kg

2) Menetiranyban 9-18 kg: Frontlégzsak esetén: Csusztassa kell6képpen hatra az utastilést, és olvas-

sa el a jarmi kezelési kézikdnyvében talalhaté utasitasokat.
Menetirannyal ellentétesen 0-18 kg: Ne hasznalja frontoldali Iégzsakkal felszerelt utasiiléseken!
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APOLAS ES KARBANTARTAS

Az 6vkapocs apolasa

A gyermek biztonsaga érdekében nagyon fontos, hogy az évkapocs joI mikédjon.

Az dvkapocs miikodési zavarait altalaban szennyez&dés vagy idegen anyagok jelenléte
okozza. A miikddési zavarok a kdvetkezok:

A piros kioldé gomb megnyomasakor a kapocsreteszek csak lassan ugranak ki.

A kapocsreteszek nem kattannak be (azaz Ujra kilokédnek, ha megprébaljuk betolni éket).

A kapocsreteszek hallhatd ,klikk" hang nélkil kapcsoloédnak be.
A kapocsreteszeket nehéz bevezetni (ellenéllas érezheto).
A kapocs csak nagy erékifejtéssel nyithato.

Elharitas
Mossa ki az 6vkapcsot, hogy az ismét megfeleléen miikédjon.

A huzat tisztitasa

Kéritik, hogy kizarolag eredeti BRITAX ROMER péthuzatokat hasznaljon, mert az (ilés-
huzat az aut6-gyerekdlés lényeges részét képezi, és fontos szerepet jatszik a rendszer
megfelelé6 mikodésében. Péthuzatok a szakUlzletekben kaphatok.

A gyerekiilést nem szabad huzat nélkil hasznalni.

A huzat levehetd és finom mosdéprogram hasznalataval, finom mosészerrel kimoshatd
(30°C). Kérijiik, tartsa be a huzaton 1évé mosasi cimke tajékoztatdjat.

A mianyag részek szappanos vizzel tisztithatok. Ne hasznaljon erds tisztitoszereket
(példaul oldészereket).

Az 6vek langyos szappanos vizben moshaték.

A vallparnak langyos szappanos vizben moshatok.

VIGYAZAT! Soha ne vegye le a kapocsreteszeket 21) az Gvszalagokrol.
N

VIGYAZAT! A gyerekiilést nem szabad huzat nélkiil hasznalni.

A huzat levétele

. Fogja meg az llitdgombot 26), és mozgassa az Uléscsészét (10) lefelé a fuggbleges
helyzetbe.

Amennyire csak lehet, lazitsa meg az 6vszalagokat.

Nyissa ki az 6vkapcsot (07) (nyomja meg a piros gombot).

APOLASI LEIRAS

Az auto-gyerekulés teljes véddhatasanak biztositasa érdeke-
ben:

10 km/h-nal nagyobb utk6zési sebességi baleset esetén el6éfordul-
hat, hogy az aut6-gyerekiilés megséril, de lehet, hogy a sériilés
nem valik azonnal lathatéva. Ebben az esetben ki kell cserélni

az auto-gyerekulést. Kérjlk, hogy megfelel6 modon végezze el a
gyereklés hulladékként torténd elhelyezését.

Sérllés szempontjabdl rendszeresen vizsgalja meg a gyerekilés
minden fontos részét. Elsésorban arrél gyéz&djon meg, hogy a
mechanikus alkatrészek tokéletes allapotban vannak-e.

A sérilések megelézése érdekében ugyeljen arra, hogy az au-
to-gyerekiilés ne szoruljon be kemény targyak (jarmlajté, tlésve-
zetd sin stb.) kozé.

Mindig ellen&rizze az aut6-gyerekulést, ha az megsérilt (példaul
leejtették).

Soha ne kenje vagy olajozza be a gyerekiilés alkatrészeit.

A gyermek megfelel6 védelme érdekében nagyon fontos, hogy a
DUALFIX Ulést pontosan az ebben a kézikdnyvben leirtak szerint
szerelje be és hasznélja.

Kérjiik, tartsa be az On orszagaban érvényes, hulladék-elhelyezésre
vonatkozé elirasokat.

A csomagolas hulladékként torténd Papirkonténer

iilest. KOVETKEZO AUTO-GYERMEKULESEK elhelyezese

BRITAX ROMER auté-gyerekiilések Ellenérzés és engedélyezés Huzat Visszamarado hulladék,
BRITAX EXCELSIOR LIMITED az ECE R 44/04 szerint termikus hasznosités
2\ rijhouvrgrhm Way West l: :ﬁ ((g)) 11 igi 2%3?32 Hatrafelé nézé helyzet Elére nézé helyzet Csoport Testsuly Mianyag részek Ajelolésnek megfeleléen
Hampshire SP10 3UW e: helpline@uk.britaxeurope.com MAX-WAY 1-2 9-25 kg azarra kijelt')lt konténerben
United Kingdom www.britax.eu - " " "
BRITAX ROMER MULTI-TECH 2 1-2 9-25 kg Fémrészek Fémkonténer
Kindersicherheit GmbH T: +49 (0) 731 9345-199/-299 " . B
Blaubeurer StraBe 71 F: +49 (0) 731 9345210 KIDFIX /KIDFIX SICT 2-3 15-36 kg Ovszalagok Poliészter-konténer
D-89077 Ulm e: info@de.britaxeurope.com ; - , i
Germany www.roemer.eu KID / KID plus 2-3 15-36 kg Kapocs és retesz Visszamarado hulladék
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Csusztassa a fejtamaszt (04) a legalso helyzetbe.

Vegye le a fejtamasz huzatat (04).

Nyissa ki a huzat hatsé részének bal és jobb oldalan Iévé reteszeket.

Akassza ki a rugalmas huzatszegélyt az tléscsésze pereme alatt.

TIPP: Kezdje az oldalso karoknal és az Uléscsésze felsd szélénél.

9. Huzza &t a huzatot az 6vszalag-beallité pereme fol6tt.

10. Tolja ki az 6vkapcsot (07) és az v végét a huzatbol.

11. Huzza egy kicsit felfelé a huzatot, majd pedig fektesse a kivagassal a fejtamaszra (04).

® N &

A huzat visszahelyezése:
Hajtsa végre a fenti Iépéseket forditott sorrendben.

& VIGYAZAT! Vizsgalia meg, hogy az 6vszalagok nem csavarodtak-e meg, és hogy
megfeleléen helyezkednek-e el a huzaton Iévé 6vhasitékokban.

A vallparnak eltavolitasa:

1. Amennyire csak lehet, lazitsa meg a gyerekiilés 5-pontos 6vét.
Akassza ki a gyerekiilés hatoldalan lévé valloveket (06) a csatlakozédarabbdl (28) .

2. Huzza at mindkettét, a vallparnakat 05) és a két vallovet (06) elére a hasitékokon 29
keresztiil. (A gyerekdilés eliilsé oldala)

3. CsUsztassa le az 6vhurkokat (32) a vallov magassagszabalyozojanak (31) miianyag
hosszabbitéirdl 30).

4. Huzza at el6re a véllparnakat (05) a hasitékokon (29) keresztiil.

5. Vegye le a vallparnakat 05) a vallovekrdl (06 ).

A vallparnak visszahelyezése:
Hajtsa végre a fenti Iépéseket forditott sorrendben.

& VIGYAZAT! Soha ne hasznalja a gyerekiilést a megfeleléen felszerelt vallparnak nélkiil.

<®) 0-18 kg

<\ 9-18 kg
© 0-4év
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TIPP: Az ISOFIX csatlakozasi pontok a jarmi Ulésfellilete és a hattamasz
kozott helyezkednek el.
2. Mozditsa el az autéllésének fejtamaszat a felsé helyzetbe.

* A betétterel6k megkonnyitik az auté-gyerekiilés beszerelését az ISOFIX csatlakozasi pontok
segitségével, és megakadalyozzak az (iléstakard sériilését. Ha nincs sziikség rajuk, akkor vegye
ki és tarolja biztonsagos helyen 6ket. Lehajthatd hattamasszal rendelkezé jarmivek esetében a
hattamasz lehajtasa el6tt ki kell venni a betéttereléket.

Az el6forduld problémakat altalaban a betétterel6kon és a kampokon 1évé szennyezédések vagy
idegen anyagok okozzak. A probléma megsziintetése érdekében tavolitsa el a szennyezédéseket
vagy az idegen anyagokat.

A GYERMEK ROGZITESE

)

24

A megfeleléen bedllitott fejtdmasz 04
optimalis védelmet nyujt az aut6-gyere-
kulésben lévé gyermek szamara: 1.
Afejtdmaszt (04) ugy kell bedllitani,
hogy a vallévek 06) a gyermek vallaival
azonos magassagban vagy egy kicsit
feljebb legyenek.
A valléveknek (06) vallmagassagban
vagy a gyermek vallmagassaganal egy
kicsit feljebb kell futniuk.
Avallévek 06) nem futhatnak a gyer-
mek hata mogott, filmagassagban
vagy flilmagassag folott.

10. Huzza folfelé a fejtamasz (04
beallito gydrdjét 24).

Allitsa a fejtamaszt (04) a vallévek
megfelelé magassagaba, és a fejta-
masz (04) kissé lefelé csusztatasa-
val vizsgélja meg, hogy megfeleléen
rogzilt-e.

Huzza meg a szlirke szévetszalagot
11) a két rogzitékar (12) kihniizasahoz.
Helyezze az auté-gyerekiilést
menetirannyal ellentétesen az
autolilésére.

12
13

4 /\ Olvassa el figyelmesen az alabbi utasitasokat, és tartsa mindig készenlétben a gyerekiilés erre kijelolt rekeszében. R
AAjérml’i minden utasanak védelme érdekében: * Hasznalja a hatso ulésen:
Vészfékezéskor vagy baleset bekdvetkeztekor a jarmiiben helytelenll rogzitett személyek vagy targyak a jarmi mas utasainak sérilését okozhatjak. Tolja elére az elsd ulést annyira, hogy a gyermek labai ne Utkdzzenek az elsd ulés hattamaszaba (a sérllések megel6zése érdekében).
Ezért kérjuk, mindig vizsgélja meg, hogy... + Kozvetlen napsités hatasara az auto-gyerekiilés atforrésodhat. Vigyazat! A gyerekek bére érzékeny, ezért kdnnyen megsériilhet. Ha éppen nincs hasz-
* az autd uléseinek hattdmaszai régzitve vannak (példaul a lehajthaté hatsé ulés retesze be van kapcsolddva). nalatban, védje az auto-gyerekiilést az erds, kozvetlen napsugarzassal szemben.
+ a jarmiben (példaul a csomagtartd polcon) 1évé nehéz vagy éles targyak régzitve vannak. + Csak a jarda feldli oldalon engedje a gyermeket a jarm(ibe be- és a jarmibdl kiszallni.
* a jarm{ minden utasa bekapcsolta a biztonsagi 6vét. * Hosszabb utazasok alkalmaval alljon meg t6bbszor, hogy a gyermek szaladgalhasson és jatszhasson.
* az auté-gyerekilés mindig régzitve van a jarmiiben az ISOFIX-rdgzit6 segitségével még akkor is, ha nem Ul gyermek az tlésben. AAjérmﬁ védelme érdekében:
A gyermek védelme érdekében: Egyes autélilések huzatain, amelyek kényes anyagokbdl (példaul barsonybdl, bérbdl stb.) készliltek, kopasnyomok keletkezhetnek a gyerekiilések hasz-
» Minél pontosabban illeszkedik az 6v a gyermek testéhez, annal biztonsagosabban (il a gyermek az (ilésben. nalata esetén. Az iiléshuzatok optimalis védelme érdekében BRITAX ROMER (ilésvédd hasznalatat javasoljuk, amely
« Kérjiik, hogy soha ne hagyja felligyelet nélkiil a gyermeket az auté-gyerekilésben. tartozékaink kozott talalhatok meg.
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1. Ha a jarmi nincs felszerelve ISOFIX betétterel6kkel, akkor csatlakoztassa 3 17/ /
az Uléshez mellékelt két betéttereldt 02* a kivagassal felfelé a jarmi két 5 14
ISOFIX csatlakozasi pontjahoz 01. / 2 ®/ - - / =

3. Fogja meg mindkét kezével a gyere-
kilést, és csusztassa be erésen a
két rogzitékart 12) a betéttereldkbe
02), amig a rogzitékarok kattano
hang kiséretében be nem kapcsolod-
nak mindkét oldalon. A zold ISOFIX
jelzéknek (14) most lathatdaknak kell
lennitik mindkét oldalon.

A VIGYAZAT! A régzitdkarok csak ak-
kor vannak megfeleléen bekapcso-
l6dva, ha mindkét ISOFIX jelz6 (14
teljes egészében zold szind.

4. Tolja az aut6-gyerekiilést jo er6sen
hatra, amennyire csak lehet.

DONTOTT HELYZETEK

5. Huzza el a tartolabat (17) a gyere-
kulés hatoldalatol, amennyire csak
lehet.

6. Nyomja meg mindkét beallité gombot
18), és huzza ki a tartolabat (17),
amig az szilardan ra nem tdmaszko-
dik a jarm{ padidjara.

CSECSEMOBETET

. Nyissa ki az 6vkapcsot 07) (nyomja meg a piros gombot).
. Nyomja meg a beallité gombot 08), és ezzel egyidejiileg huizza elére mindkét
vallovet 06). Ne hizza meg a vallparnakat 05).

. Ultesse be a gyermeket a gyerekiilésbe.

. Iranyitsa egymashoz a két kapocsreteszt 21), és fogja 6ssze ket az dvkapocsba
07) torténd beillesztéslik elétt - ekkor kattano hangnak kell hallatszania.

. Huzza a beallité szalagot (09) addig, amig az év siman felfekszik a gyermek testére.

& VIGYAZAT! Huzza ki elére a beallité szalagot.

VIGYAZAT! A csip6szalagokat 22) a lehets legalacsonyabban kell a gyermek

csip6je koré helyezni.

A DUALFIX tébb kiilénb6z6 helyzetbe allit-
hatd. Megvaltoztathatja az tlés délésszogét,
mikdzben a gyermek az lésben (l.

A legjobban megdontétt helyzet biztositja a
legnagyobb kényelmet az alvashoz.

A 0-6 hénapos kisgyerekek esetében hasz-
nalja a legjobban megdontétt helyzetben
az (lést a csecsemdbetéttel egyltt azért,
hogy alvas kdzben ala legyen tdmasztva a
gyermek gerince.

A helyzet megvaltoztatasahoz fogja meg az
allitdgombot (10), és tolja az Ulést a kivant
helyzetbe.

A csecsemdbetét 0-6 honapos gyermekek

esetén hasznalhato.

A csecsemdbetét biztositja a baba gerincé-

nek a megtamasztasat utazas kozben.

A csecsemdbetét beszerelése:

1. Helyezze be a csecsemdbetétet a gye-
rekilésbe, és fektesse mindkét vallovet
06) a csecsemébetétre

2. Csusztassa at az 6vkapcsot (07) és a
villds parnat a csecsemdbetét nyilasan.

& VIGYAZAT! Ugyelien arra, hogy a
gyermek mindig biztonsagosan rogzitve
legyen.

pontokban (01), és hogy mindkét ISOFIX jelz6 (14) teljes egészében z6ld szin(;
« az auto-gyerekdlés biztonsagosan rogzitve van;
« a tartolab szilardan tdmaszkodik a jarmd padlojara, és a tartdlab-jelz6 (19) zold szin(;

« a vallparnak (05) megfeleld helyzetben vannak a gyermek testén;
+ a kapocsreteszek 21) bekapcsolodtak az dvkapocsba 07 ).

A A gyermek biztonsaga érdekében minden utazas megkezdése el6tt vizsgalja meg, hogy...
« az auto-gyerekilés mindkét oldalon bekapcsolddott az ISOFIX rogzitékarokkal (12) az ISOFIX csatlakozasi

* az auto-gyerekilés Ovszalagjai a gyermek testének kézelében vannak, de nem szoritanak;
« a vallovek 06) megfeleléen be vannak szabalyozva, és az 6vek nincsenek megcsavarodva;

A VIGYAZAT! Ha a gyermek megprobalja kinyitni az ISOFIX kioldé gombokat (13) vagy az évkapcsot 07), akkor
minél elébb akadalyozza meg 6t ebben. Vizsgalja meg, hogy az aut6-gyerekiilés megfeleléen van-e beszerelve, és
\ gondoskodjon a gyermek biztonsagos rogzitésérél. Tanitsa meg a gyermeket az esetleges veszélyekre.

Az ISOFIX rogzitésii auto-gyerekiilés kiszerelése

1. Nyomja meg a beallité gombokat (18, és cslsztassa a tartolab alsé részét (17) a fels6 részbe, amig teliesen bele nem illeszkedik.
Engedije fel a beallitd gombokat (18) a tarolasi helyzetben torténd rogzitéshez

2. Nyomja meg a z6ld ISOFIX jelz6t (14) és a piros kioldd gombot (13) a két rogzitékaron (12) egymas felé. A rogzitékarok (12) kioldédnak.

3. CsUsztassa vissza az ISOFIX rogzitékarokat (12) az Giléscsészébe 26

A rogzitékarok visszanyomasakor kattogd hang hallgato.

TIPP: A régzitékarok az ilés als6 részébe torténd visszatolasukkal védhetbk meg a sériilésekkel szemben.

A VIGYAZAT! Vegye ki az auté-gyerekiilést a jarmiibsl. Soha nem szabad az auté-gyerekiilést a jarmiiben szallitani,
ha az nincs megfeleléen rogzitve.

7. Atartdlab-jelzének (19) teljesen
z6ldnek kell lennie.

/\ VIGYAZAT! A tartolab (17) soha
nem léghat a levegében, vagy soha
nem tamaszkodhat mas targyakra.
Ugyelien arra is, hogy a tartélab (17
ne emelje fel a DUALFIX alapot (16
az autdulés felliletérél.

ELFORGATASI FUNKCIO + CSOPORTVALTOZTATAS

8. Mozgassa meg az autd-gyerekiilést
annak ellenérzése érdekében, hogy
biztonsagosan csatlakozott-e, majd
pedig vizsgalja meg Ujra az ISOFIX
jelz6ket (14), hogy mindketto teljes
egészében zold szinl-e.

Az autéiilés most mar teljesen be
van szerelve.

9. Hajtsa végre ,A GYERMEK ROGZI-
TESE" részben leirt |épéseket.

A)
(7 — 3
10 } :%\‘23

Iy

A DUALFIX sziirke biztonsagi gombjat 20) kell lenyomni a 0+ és az 1. csoport kdzotti
atvaltaskor. A szlirke biztonsagi gomb (20) akadalyozza meg, hogy a gyerekilést véletlentil
ne a gyermeknek megfeleld csoportban hasznaljuk.

A) Atallitas hatrafelé néz6 helyzetbél
elére nézd helyzetbe:

1. Fogja meg az allitdgombot (10), és a
sziirke biztonsagi gombot 20) lenyomva
nyomja a gyerekiilést figgdleges hely-
zetbe.

2. Nyomja meg a sziirke forgdgombot 23),
és forditsa el az Ulést menetiranyba.

/\ VIGYAZAT! Minden utazas elét:
Ggyeljen arra, hogy a gyerekiilés
forgérésze teljes egészében bekapcso-
l6djon, prébalja meg mindkét iranyban
korbeforgatni az Ulést.

/\ VIGYAZAT! Ne hasznalja a gyere-
kilést elére nézd helyzetben, ha a
gyermek sulya kisebb, mint 9 kg.

B)
4 N
5 % %0 FQB

— /

B) Atallitas el6re nézé helyzetbdl
hatrafelé nézé helyzetbe:

1. Fogja meg az allitogombot (10), és allitsa
a gyerekiilést fuiggdleges helyzetbe.
2. Nyomja meg a sziirke forgégombot
23), és forditsa el az lést menetirany-
nyal szembe, ekkor a gyerekiilés az
1. csoport szamara (9-18 kg) kialakitott
hatrafelé néz6 helyzetben van.
Ha a 0+ csoportban (0-13 kg) szeretné
héatrafelé néz6 helyzetben hasznalni a
gyerekulést:
Fogja meg az allitogombot (10), és a sziirke
biztonsagi gombot 20 lenyomva nyoma
a gyerekiilést a legjobban megdontott
helyzetbe

/\ VIGYAZAT! Minden utazas elétt:
ligyeljen arra, hogy a gyerekiilés a
gyermeknek megfelelé csoportban és
kialakitasban legyen.
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