PRODUKTOVERSIGT

1

12

16
17

19

o\ (o

2) ISOFIX-hjeelpeindfaringer
Betreek

4) Hovedstgatte

5 Skulderpolstringer

o) (O[O
W

1 ISOFIX-fastggrelsespunkter (bil)

06) Skulderseler
Selelas
Indstillingsknap

9 Indstillingsstrop

0 Knap til rygindstilling

=0 (9o
@/ X

N

160 DUALFIX- basis

17) Statteben

18 Indstillingsknapper
19 Steattebens-indikator

1) Stofstrop

2 Lasearme

3 Friggrelsesknap

4 ISOFIX-indikatorer
15 Opbevaringsrum

N

o=

Kontrolleret og certificeret
BRITAXROMER | i henhold til ECE* R 44/04
Autostol
Gruppe Barnets vaegt .
DUALFIX 0+ &1 0 til 18 kg .

legetgj i hjemmet.

*ECE = europaeisk tandard for sil

til barn (European Standard for Child safety Equipment) .

« Autostolen er konstrueret, kontrolleret og certificeret i henhold til kravene i den europaeiske godkendelses-stan-
dard for sikkerhedsudstyr til bgrn (ECE R 44/04). Kontrolmaerket E (i en cirkel) og certificeringsnummeret
sidder pa det orange certificeringsmaerke (klistermaerke pa autostolen).

+ Certificeringen er ugyldig, hvis der foretages eendringer pa autostolen.

DUALFIX-autostolen ma kun anvendes til sikring af barnet i keretgjet. Den ma ikke anvendes som stol eller

Fare for skader pa grund af uautoriserede aendringer! Uautoriserede tekniske eendringer kan nedszette stolens
beskyttende egenskaber eller helt seette dem ud af drift. Foretag IKKE nogen form for sendringer pa autostolen.
Brug autostolen som beskrevet i brugeranvisningerne.

NEM ADGANGSFUNKTION

DUALFIX 360° seededrejning, som gor det lettere at fa barnet ind og ud af autosto-
len (Easy Access Function - nem adgangsfunktion).

ANVENDELSE | KORETQJET

DUALFIX har en gra sikkerhedsknap 20), som skal trykkes ind, nar der skiftes mel-
lem gruppe 0+ og gruppe 1. Den gra sikkerhedsknap 20 forebygger, at autostolen

bruges til et barn i den forkerte gruppe ved en fejltagelse.

Ved bagudrettet brug:

Gruppe 0+ (0-13 kg)

1.Hold pa knappen til rygindstillingen

10), og stil autostolen i den mest tilba-

geleenede stilling.

2.Tryk pa den gra drejeknap 23), og drej

seedet 90°, sa det er nemt at fa adgang
PAS PA! For du kerer: Serg for,

at den drejelige del af autostolen er helt

i indgreb, og kontrollér, at autostolen

sidder fast i sin stilling.

Gruppe 1+ (9-18 kg)
1. Hold pa knappen til rygindstillingen
10), og stil autostolen i den mest oprej-
ste stilling, mens du trykker pa den gra
sikkerhedsknap 20
2.Tryk pa den gra drejeknap (23), og drej
seedet 90°, sa det er nemt at fa adgang
PAS PA! For du kerer: Sgrg for,
at den drejelige del af autostolen er helt
i indgreb ved at dreje stolen i begge
retninger.

Ved fremadrettet brug:
Gruppe 1+ (9-18 kg)
1. Hold pa knappen til rygindstillingen
10), og stil autostolen i den mest oprej-
ste stilling.
2. Tryk pa den gréa drejeknap (23), og
drej seedet 90° til stillingen, hvor det er
nemt at fa adgang

PAS PA! For du kerer: Serg for, at
den drejelige del af autostolen er helt i
indgreb ved at dreje stolen i begge
retninger.
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BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West

Andover

Hampshire SP10 3UW

United Kingdom

BRITAX ROMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer StraBe 71

D-89077 Ulm

Germany
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t: +44 (0) 1264 333343
f: +44 (0) 1264 334146
e: helpline@uk.britaxeurope.com

TIf.: +49 (0) 731 9345-199/-299
f: +49 (0) 731 9345-210

e: info@de.britaxeurope.com
www.roemer.eu

Vaer opmarksom pa anvisningerne til anvendelse af systemer til fastspanding
af bern i bilens instruktionsbog.

Stolen kan anvendes i alle biler, som er udstyret med ISOFIX-forankringssyste-
mer. Se efter i bilens instruktionsbog med henblik pa informationer om, hvorvidt
saderne er godkendt til autostole i vaegtklassen 0-18 kg.

Fastgering med ISOFIX og stotteben er baseret pa semiuniversel godkendelse.
Stolen ma kun bruges i keretgjer, som er angivet i den vedlagte typeliste.
Typelisten opdateres hele tiden. Den nyeste version kan fas hos os eller under
www.britax.eu / www.roemer.eu.

Du kan bruge autostolen pa felgende made:

| kerselsretningen Ja"
Imod kerselsretningen Ja")
Med 2-punkts- eller 3-punkts-sele Nej

Stolens egenskaber:

ISOFIX-fastgeringer (mellem sadets overflade og ryglaenet) Ja?)

(Vaer opmaerksom pa reglerne om bortskaffelse i dit land)
1) | karselsretningen 9-18 kg / Mod kerselsretningen 0-18 kg

2) | kerselsretningen 9-18 kg: hvis der er en frontairbag: Stil passagersaedet helt tilbage, og
se efter i instruktionsbogen.
Mod kerselsretningen 0-18 kg : Ma ikke anvendes pa passagersseder med front-airbag!
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STOLEUDVALG
BRITAX ROMER-autostole Test og certificering
i henhold til ECE R 44/04
Bagudrettet Fremadrettet Gruppe Barnets vaegt
MAX-WAY 1-2 9-25kg
MULTI-TECH 2 1-2 9-25kg
KIDFIX /KIDFIX SICT 2-3 15-36 kg
KID / KID plus 2-3 15-36 kg

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Pleje af selelasen

Det er vigtigt for dit barns sikkerhed, at selelasen fungerer korrekt. Snavs eller frem-

medlegemer er ofte arsag til funktionsfejl for selelasen. Fejlfunktioner er falgende:

+ Léaselaskerne gar kun langsomt ud af lasemekanismen, nar den rede frigorelses-
knap trykkes ind.

« Laselaskerne gar ikke i indgreb (det vil sige, de gar ud igen, hvis du prever at
presse dem ind).

« Laselaskerne gariindgreb uden et hgrbart ,klik".

« Det er sveert at seette laselaskerne ind (maerkbar modstand).

« Léasen abner kun, hvis der trykkes kraftigt pa knappen.

Lesningsmulighed
Renger selelasen, sa den fungerer ordentligt igen.

Rengering af betraekket
Anvend kun originale BRITAX ROMER reserve-saedebetraek, eftersom saede-
betraekket er en integreret del af autostolen, hvilket spiller en vigtig rolle for hele
systemets funktion. Reserve-saedebetraek kan fas hos din forhandler.

« Autostolen ma ikke anvendes uden betraek.

» Betreekket kan aftages og vaskes med et mildt vaskemiddel i vaskemaskinen pa
et skaneprogram (30 °C). Vaer opmaerksom pa instruktionerne pa betraekkets
vaskemaerke.

« Plastdelene kan renggres med seebevand. Anvend ikke kraftige rengaringsmid-
ler (sdsom oplasningsmidler).

« Selerne kan vaskes i lunkent seebevand.

« Skulderpolstringen kan vaskes i lunkent saebevand.
PAS PA! Fjern aldrig laselaskerne 21) fra remmene.
/\ PAS PA! Autostolen ma ikke anvendes uden betraek.

Aftagning af betraekket

1. Hold pa knappen til rygindstillingen (10) og stil sesedet 26) ned til den opretsta-
ende position.
2. Lgsn seleremmene sa godt som muligt.

PLEJANVISNINGER

/\ Sadan sikres autostolens fulde beskyttelseseffekt:

» | tilfeelde af et uheld med en hastighed over 10 km/t ved
sammenstgdet kan det ske, at autostolen beskadiges, men
at skaden muligvis ikke er synlig med det samme. | dette
tilfeelde skal autostolen udskiftes. Stolen skal bortskaffes
miljgvenligt.

» Kontrollér regelmeessigt alle vigtige dele for skader. Veer
seerligt opmaerksom pa, om alle mekaniske komponenter
fungerer korrekt.

» For at forhindre skader skal det undgas, at autostolen kom-
mer i klemme mellem faste dele (bildgr, seedeskinner osv.).

» Fa autostolen kontrolleret, hvis den er beskadiget (f.eks.
hvis den tabes pa gulvet).

 Ingen af autostolens dele ma smeares.

» For at beskytte barnet korrekt er det vigtigt, at DUALFIX in-
stalleres og bruges ngjagtigt som beskrevet i denne manual.

Veer opmeerksom pa reglerne om bortskaffelse i dit land.

Bortskaffelse af emballage Container til karton

Betraek Restaffald, termisk genanvendelse

Plastdele | henhold til meerkningen pa de dertil
beregnede affaldscontainere

Metaldele Container til metal

Seleremme Container til polyester

Las og laselasker Restaffald

Abn selelasen 07) (tryk pa den rede knap).

Skub hovedstatten (04 til den laveste position.

Fjern betraekket fra hovedstgtten 04,

Knap trykknapperne op pa venstre og hgjre side bagerst pa betraekket.

Tag betraekkets elastiske sgm pa kanten af autostolen af.

TIP: Start ved handtagene i siderne og ved den gverste kant pa autostolen.
9. Traek betreekket op over kanten, hvor remindstillingen sidder.

10. Tag selelasen (07) og enden af remmen ud af betraekket.

11. Treek betraekket lidt opad, og seet det med slidsen over hovedstgtten (04).

© N AW

Sadan anbringes betraekket igen:
Folg de angivne trin i omvendt raekkefelge.

A PAS PA! Kontrollér at seleremmene ikke er snoede, og at de er anbragt korrekt
i seleslidserne pa betraekket.

Aftagning af skulderpolstringerne:

1. Lgsn 5-punkts-selen til autostolen sa meget som muligt. Tag skulderselerne 06
pa autostolens bagside af samlestykket 28 .

2. Treek skulderpolstringerne 05 og de to skulderremme (06) frem gennem slid-
serne 29. (autostolens forside)

3. Tag beeltestropperne (32 af plastforlzengerne (30 til skulderselens hgjdeindstil-
ling 31.

4. Treek skulderpolstringerne frem (05 gennem slidserne 29 .

5. Fjern skulderpolstringerne (05 fra skulderselerne (06.

Pasaetning af skulderpolstringerne:
Folg de angivne trin i omvendt raekkefalge.

A PAS PA! Brug aldrig autostolen, uden at skulderpolstringerne er sat rigtigt ind.

<®) 0-18kg
<\ 9-18 kg
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A Tag dig tid til at laese denne vejledning, og opbevar den altid let tilgaengeligt i lommen pa autostolen.
A For alle passagerers sikkerhed: * Anvendelse pa bagsaedet:
| tilfeelde af en nadopbremsning eller et uheld kan personer eller genstande, som ikke er fastgjort ordentligt i bilen, Flyt forseedet sa langt frem, at barnets fedder ikke kan na forseedets rygleen (sa skader undgas).
forarsage skader pa andre passagerer. Derfor skal fglgende altid kontrolleres: » Huvis autostolen udseettes for direkte sollys, kan den blive varm. Pas pa: Berns hud er sart og kan tage skade.
* Koretgjets rygleen skal vaere fastlast (dvs. at lasen pa rygleen, som kan klappes ned, er fastlast). Beskyt autostolen mod direkte sollys, nar den ikke anvendes.
+ Alle genstande, som er tunge eller har skarpe kanter (f.eks. pa baghylden), skal veere fastgjort. » Lad kun barnet stige ind og ud i den side, der vender mod fortovet.
* Alle personer i karetgjet skal have spaendt deres sikkerhedsseler. » Hold pauser under lange ture, sa barnet far mulighed for at streekke benene og lege.
* Autostolen skal altid vaere fastgjort i bilen ved hjaelp af ISOFIX-forankringen — ogsa selvom der ikke sidder et barn i saedet. A Beskyttelse af bilen:
A For barnets sikkerhed: Betreekket pa saederne i nogle biler er lavet af sarte materialer (f.eks. velour, laeder osv.), hvor der kan komme slidmeerker ved brug af en
* Barnets sikkerhed er afhaengig af, hvor taet selen sidder mod kroppen. autostol. For at beskytte seedernes betraek anbefaler vi at bruge BRITAX ROMER Car Seat Protector, som er en del af
» Barnet ma aldrig efterlades i autostolen i karetgjet uden opsyn. vores store udvalg af tilbehgr.
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INSTALLATION ﬁ . 2
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Forberedelse \] {
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1. Hvis din bil ikke er udstyret med ISOFIX-hjaelpeindfgringer som 12/ [
stgndard, skaJ dg to hjeelpeindfgringer 02, som fglger med stolen®, ) \_ 12 ‘(')'2 Y, \_ \_ ) 14 y
klikkes fast pa bilens to ISOFIX-fastgarelsespunkter (01 med ud- : :
skaeringen opad. 1. Treek i den gra tekstilstrop (11) for 3. Hold autostolen med beugge 4. Skub aut.ostolen sé& langt tilbage 5. Treek stottebenet (17) sa langt 7. Stattebensindikatoren (19) skal 8. Ryk autostolen frem og tibage for
TIP: ISOFIX-fastgarelsespunkterne sidder mellem bilens saede og at treekke begge lasearme ud haender, og seet de to lasearme som muligt. vaek fra autostolens ryg som vaere helt grgn at kontrollere, at den er fastgjort
ryglaen. 12. (12 t!lnﬁ i hJae'Pe'”df?”f‘sze 0, muligt. /\ PAS PA! Stattebenet 17 ma _S”;'fker‘;, og se ?iter om IIt‘c‘»OFIX-
; . i i i indtil lasearmene gar i indgreb pa . I : : indikatorerne (14) er helt grgnne.
2. Stil passagers&dets nakkestgtte i den gverste pos|t|on 2, Al:]b.nng uaUtOStO|en i fremadrettet beqge sider med egt Klik D% rgpn_ 6. Tryk péa de to IndStIlIIngSknapper aludrlg haenge i luften eller Stﬂtt(?s 9
stilling pa seedet. gIgOFIX et 2 kgl 18), og treek stottebenet ud (17 pa andre genstande. S@rg ogsa
ne -indikatorer (14) skal nu indti a1 si 3 bi i
* Hjeelpeindfaringerne ger det lettere at installere autostolen med ISOFIX-fastgerel- I 3 b id indtil det star sikkert pa bilens for, at stattebenet (17) ikke lofter Nu er autostolen monteret korrekt
: : ! veere synlige pa begge sider. bund. DUALFIX-basen(16) fra seedets
sespunkterne, og det undgas, at betraekket beskadiges. Hvis de ikke anvendes, skal A PAS PAI La forst
de fiernes og gemmes pa et sikkert sted. | biler med rygleen, der kan klappes ned, skal ' §§armene e{ ors overflade. 9. Folg trinene i afsnittet
hjeelpeindferingerne fiernes, inden ryglaenet klappes ned. gaet kor.reklt i indgreb, nar begge "SIKRING AF BARNET".
Snavs eller fremmedlegemer pa hjzelpeindfaringerne og krogene er ofte arsag til proble- ISOFIX-indikatorerne (14 er helt
mer. For at Igse dette problem skal snavs og fremmedlegemer fiernes. grgnne.
FASTGORING AF BARNET TILBAGELANEDE  BABYINDSATS DREJEFUNKTION + ZNDRINGSGRUPPER
STILLINGER A) B)
—— N )
= - -
f %%\ éofi T A% .
10 } ?%‘23 10 Fﬁ%
1/ =1/
Hovedstatten (04) skal veere indstillet 10. Traek indstillingsringen 24 til ) )
korrekt for at sikre optimal beskyttelse hovedstatten 04) op. 12. Abn selelasen 07) (tryk pa den rade knap) DUALFIX kan anbringes i mange Batl)lylnd(s)atgen akandanvendes til born DUALFIX har en gra sikkerhedsknap 20), som skal trykkes ind, nar der skiftes mel-
afbarneti autostolen: . 11. Anbring hovedstatten 04) i den 13. Tryk pa indstillingsknappen 08 og treek samtidig begge skulderseler 06 forskellige stillinger. Du kan zendre g]aebeiwdsa;tseTas?IZe?rét bamets rygrad lem gruppe 0+ og gruppe 1. Den gra sikkerhedsknap 20 forebygger, at autostolen
Hovedstotten 04 skal indstilles, sa korrekte skulderselehgjde, og frem. Traek ikke i skulderpolstringerne (05. den tilbagelzenede stilling, mens barnet dy tottes under kars| bruges til et barn i den forkerte gruppe ved en fejltagelse.
skulderselerne (06) er i samme hgjde kontrollér, at den er last korrekt 14. Lad barnet sztte sig i autostolen. sidder i autostolen. - understg esfun er karslen. -
som barnets skuldre eller et lille ved at vippe hovedstotten 04 15. Set de to laselasker 21 lad d 2 i indareb. inden d " Den mest tilbageleenede stilling giver Installation af babyindsatsen:
stykke over dem. en smule nedad - S®Lde 1o laselasker <7 sammen, 0g 'ad dem ga | InagreD, inden de seet- barnet den behageligste sovestilling. 1. Leeg babyindsatsen i autostolen, og A skift fra bagudrettet til fremad- B) Skift fra fremadrettet til bagud-
Skulderselerne 06 skal sidde pa ’ tes i selelasen (07) - der skal hores en Kliklyd. o Til smé bern fra 0-6 maneder skal leeg begge skulderstropper06) over rettet: rettet:
skulderhaide eller en smule over 16. Treek i indstillingsstroppen 09, indtil selen sidder fladt og teet ind til barnets seedet bruges i den mest tilbageleene- babyindsatsen
barnets sliulderhrz;jde krop. de stilling med babyindsatsen, sa det 2. Treek selelasen 07) og velcrobandet 1. Hold pa knappen til rygindstillingen 1. Hold pa knappen til rygindstillingen
Skulderselerne 06 -mé ikke sidde & PAS PA! Treek indstillingsstroppen frem. sikres, at barnets rygrad er understettet gennem abningen pa babyindsat- 10), og stil autostolen i den mest 10), og stil autostolen i den mest
bag barnet eller pa hajde med PAS PA! Hofteselerne 22 skal anbringes sa lavt som muligt over under sgvnen. S sen. oprejste stilling, mens du trykker pa oprejste stilling
greme eller over barnets hofter. Hold pa knappen il rygleensindstillingen /\ PAS PA! Sgrg for, at barnet altid er den gra sikkerhedsknap (20. 2. Tryk pa den gra drejeknap 23, og
. 10), hvis du vil zendre stillingen, og stil fastgjort sikkert. 2. Tryk pa den gra drejeknap 23), og drej stolen mod kerselsretningen
seedet i den gnskede stilling. drej saedet i karselsretningen. --> nu er autostolen i indstilling til
. gruppe 1 (9-18 kg) og vender bagud
VAN For barnets sikkerhed skal folgende altid kontrolleres inden kerslen... 1Udt$glk1lngaf au_tc;s:_clal_len l:ned IS?;IX fd dorsto del af stattebenet 7 ind i d o dol ti oobevar /N PAS PAI Far du karer: Sarg Hvis du vil anvende autostolen i gruppe
« At autostolen er last fast pa begge sider med ISOFIX-lasearmene (12 i ISOFIX-fastgarelsespunkterne 01, Uréll pa de?ﬁ.e |nk3| Ings naﬁger 5 d sfaet en ne irlls e de t'al sg ebene ind 1 den gverste del til opbevaring. atdon dr(le'el?re :elgarfe;utoﬂsrtilgr:’er 0+ (0-13 kg), s& det vender fremad:
og at begge ISOFIX-indikatorerne (14) er helt gronne; @s Inastilings napperpe N sa de lasigores | sli |nge_n Il op e"""”"% . ) helt i ind :ebg d at dreie stolen i Hold pa knappen til rygindstillingen(10),
- At autostolen er fastgjort sikkert; 2. TEyk den grenne ISOFIX-indikator (14) og den r@de udlgsningsknap (13) pa de to lasearme (12 mod hinanden. bzgéé re%ning\:er ) I og stil autostolen i den mest tilbagelze-
« At stattebenet star fast pa bilens bund, og at stettebensindikatoren (19 er gran; Laksealrme:& 1|2 udloses. ) ind i 59 i .. nede stilling, 20mens du trykker pa den
« At selerne i autostolen sidder teet ind mod kroppen uden at ha&emme barnet; 3. Skub ISOFIX-lasearmene (12/ind i szedet 26/ igen A PAS PA! Brug ikke autostolen gréa sikkerhedsknap
. At skulderselerr?e 06) er indstillet korrek.t, og at selerne ikke er snoede; Der kommer en raslelyd, nar lasearmene skubbes ind igen. girgadrettet, hvis barnet er under A PAS PA! For karsel: Sorg for, at
* At skulderpolstringerne (05 er anbragt rigtigt mod barnets krop; TIP: Lasearmene er beskyttet mod skader , nar de er skubbet tilbage i saedet. ' autostolen er i den rigtige gruppe
« At laselaskerne (21) er gaet i indgreb i selelasen 07). og konfiguration til barnet
A PAS PA! Hvis barnet prover at &bne ISOFIX-knapperne (13) eller selelasen 07), skal du stoppe bilen s& ) . ) o ) ) )
hurtigt som muligt. Kontrollér at autostolen er fastgjort korrekt, og kontrollér, at barnet er spaendt sikkert A PAS PA! Tag autostolen ud af keretgjet. Autostolen ma aldrig transporteres i bilen, hvis den ikke er fastgjort korrekt.
\_ fast. Fortael barnet om de mulige farer. )
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